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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PE&Dolby Audio  HIMI ER USB CLONING 20 HD READY

Zazijte zvuk, u kterého byste jinak Ovladejte vSechna HD zafizeni a TV z Ukladejte si oblibené kanaly, nastaveni Sledovat TV v HD kvalité obrazu
Cekali, ze uslysite v kiné. Uzijte si jednoho dalkového ovladac¢e diky zvuku a obrazu na USB, abyste si je znamena vidét a véfit tomu, co se déje
autenticky zvuk a poslechnéte si akci z HDMI™ CEC technologii. mohli snadno prevést do nové televize na obrazovce. Zachyti dodate¢né
obrazovky diky systému  Dolby Toshiba. detaily kazdé scény a zazitek divaka
Audio™. bude jesté vic autenticky.



HLAVNI UDAJE
® HD (High Definition) Ready

() 3x HDMI™, 2x USB, 1x Scart

() USB Recording

® Dolby Audio™

® Eco Friendly Mode
SPOJENI

VELIKOST

640 mm

28"/70cm

- 416mm -

Vesa: 100x100 cm

ZOBRAZIT

Rozmér obrazovky (palce & cm)
Typ panelu
Rozliseni

ZVUK

Dolby Audio™

Napajeni vystupu audia (RMS)
Typ reproduktoru

Interni reproduktor

Zvukove rezimy

DTS

Ekvalizér

HLAVNI FUNKCE

Smart TV
Total Picture Quality

387 mm

65mm

28"/71cm
E-LED
HDReady (1366 x 768)

ANO

2x6W

Reproduktor sméfujici doll
NE

Hudba, Film, Reg, Klasicky,
Plochy, Uzivatel

DTS™HD + DTS™
TruSurround

5 pasmovy

NE
300

VIDEO

Wide Color Gamut
HDR

TUNER / VYSILANI

HEVC (H.265) Dekodér

Twvn Ha TyHepa

Dualni Tuner

Elektronicky Programovy Privodce (EPG)
Automatické vyhledavani

Kapacita ukladani programti (analogova)
Kapacita ukladani programt (digitalni S/S2)
Kapacita ukladani programti (digitalni T/T2/C)

PRIPOJENI

Cl+

HDMI™

usB

Komponent (YPbPr) do
Kompozit Video/Audio do
Scart

Ethernet

Sluchatkovy vystup
Anténni vstup

VGA (PC in - D-Sub15)

NAPAJENI / ENERGIE

SDR Energy efficiency class

28W1763DG

NE
NE

ANO

HD DVB-T2/C/S2
NE

ANO

ANO

200

7000

800

ANO

2x HDMI™ 1.4
1x USB2.0

via VGA

ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO

A+

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu (Primérny) 0,5W

SDR on mode energy consumption (kWh / 1000h)

Provozni napéti - frekvence
Svitivost%

PRISLUSENSTVI

Dalkové ovladani

Baterie Dalkového ovladani
Ptirucka pro rychly start
Malé dalkové ovladani

MECHANICKY

Rozméry s obalem (mm)
Rozméry bez obalu (mm)
Rozméry bez podstavce (mm)
Celkova hmotnost (kg)

Cista hmotnost (kg)

VESA (sténovy nastavec) WxH

25W
220-240VAC 50Hz
72%

ANO
ANO
ANO
NE

128 x 850 x 465
183 x640 x 416
65 x 640 x 387
7,5

4,9

100 x 100
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