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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Regarder la télévision avec une qualité Controlez tous vos appareils et Enregistrez vos chaines préférées et Partagez vos souvenirs les plus
d'image HD c’est voir et croire a téléviseurs HD a partir d'une seule parameétres de son et d'image sur un précieux. Servez-vous de votre grand
l'action a I'écran. Profitez des détails télécommande grace a la technologie périphérique USB, pour un transfert écran Toshiba pour afficher des photos
supplémentaires de chaque scene HDMI™ CEC. rapide sur votre nouveau téléviseur a partir de votre smartphone ou
pour une expérience de téléspectateur Toshiba. tablette.

plus authentique.



POINTS FORTS

® HD (High Definition) Ready

® 2x HDMI™, 1x USB

(® Toshiba Smart Portal

® Internal WLAN & Bluetoothl

® Eco Friendly Mode
® Dolby Audio™
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ECRAN
Taille de I'écran (en pouce et en cm) 24"/ 60cm
Type D’écran E-LED
Résolution HD (1366 x 768)
Luminosité 220
SON
Dolby Audio™ oul
Puissance de sortie audio (RMS) 2x2.5W
Type de haut-parleur Haut-parleur down firing
Caisson de basse interne NON
DTS DTS™HD + DTS™
TruSurround
Egaliseur 5 Bandes
ACCESSOIRES
Télécommande oul
Pile de la télécommande oul
Guide de mise en marche rapide oul
Petite télécommande NON

VGA

VIDEO

SYNTONISEUR / TELEDIFFUSION

Décodeur HEVC (H.265)
Type de syntoniseur
Double Syntoniseur

Guide Electronique des Programmes (EPG)

Recherche automatique

Capacité programme de stockage (analogique)
Capacité programme de stockage (numérique S/S2)
Capacité programme de stockage (numérique

T/T2/C)

CONNEXIONS

Cl+

HDMI™

usB

Composant (YPbPr) en
Vidéo / audio composite en
Péritel

Ethernet

Sortie casque

Entrée d’antenne

VGA (PC in - D-Sub15)

CARACTERISTIQUES DU SMART TV

HBBTV ver 2.0.2
Audio-Video Sharing (AVS)
Smart Portal

Toshiba TV Smart Center
Navigateur web

Netflix

YouTube™

Bluetooth

Ecran miroir

Prime Video
Amazon Alexa

MECANIQUE

Dimensions avec emballage (mm)
Dimensions sans emballage (mm)
Dimensions sans support (mm)

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

VESA (mesures du montage mural) P x H

ALIMENTATION / ENERGIE

Classe énergétique (ErP Rank)

24W2963DAX
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HD DVB-T2/C/S2
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2x HDMI™ 1.4
1x USB2.0

via VGA

oul
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700x 110x 418
133 x 554 x 366
63 x 554 x 336
5,5

3,6

75mm x 75mm

A+

Consommation énergétique en mode veille (Moyenne)0,5W

Consommation énergétique (Watt) (Moyenne)

Tension de fonctionnement - Fréguence
Signal de luminance
12V TV (Mobile TV)

19W
220-240VAC 50Hz
72%
NON
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