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Tiesioginis ir kvapą gniaužiantis
veiksmas ekrane žiūrint 4K UHD
„Toshiba“ televizorių. 4K UHD
„Toshiba“ televizorius užtikrina nuo
regimo tikrovėje mažai besiskiriantį,
neįtikėtiną vaizdo ryškumą – palyginti
su didelės raiškos modeliais
pateikiama keturis kartus daugiau
detalių.

Nuo visiškai nematyto pramogų
pasaulio jūsų dideliame „Toshiba“
televizoriaus ekrane jus skiria tik
vienas mygtuko spustelėjimas. Rinkitės
iš įvairių „Toshiba“ muzikos, video
įrašų, televizijos ir socialinių tinklų
programų. Naudodami „NetflixⓇ“ ir
„YouTube™“ rasite daug 4k turinio.
Pasirinkę „Opera TV“ galite mėgautis
dar įvairesnėmis pramogomis.

WLAN pakeičia jūsų su televizija
susijusią patirtį ir užtikrina akimirkinį
ryšį su išoriniu pasauliu. Pasirinkite
įvairesnės muzikos ir pramogų arba
pasitikrinkite ir atnaujinkite savo
statusą socialiniuose tinkluose.

Nepraleiskite kokios nors pasaulinės
filmų pasaulio naujienos ir YouTube™“
sensacijų. Nėra jokių apribojimų žiūrėti,
jeigu naudojamos vietinės ir pasaulinės
filmų programos.



55V6763DG
    

  PABRĖŽIA

 Ultra HD (4K)

 3x HDMI™, 2x USB

 HDR10

 Hybrid Log Gamma (HLG)

 Toshiba Smart Portal

 Internal WLAN & BluetoothⓇ

  DYDŽIO

   EKRANAS

Ekrano dydis (cm ir coliais) 55" / 140cm
Skydelio tipas D-LED
Skiriamoji geba UHD (3840 x 2160)

   GARSAS

Dolby Audio™ DolbyⓇ Digital Plus (DD+)
Garso išvesties galia (RMS) 2x10W
Garsiakalbio tipas Garsiakalbis
Vidinė žemųjų dažnių kolonėlė TAIP
DTS DTS™ HD + DTS™

TruSurround
Vienodintuvas 5 juostų

   PRIEDAI

Nuotolinio valdymo pultelis TAIP
Nuotolinio valdymo pultelio galvaninis elementas TAIP
Trumpa naudojimo instrukcija TAIP
Mažasis nuotolinio valdymo pultas NE

   YPATYBĖS

HDMI™ ARC Per HDMI™2
USB įrašymas (PVR Ready) TAIP
Kanalų sąrašo klonavimas per USB TAIP
Teletekstas TAIP
HDMI™ CEC TAIP
Bazinis viešbučio TV režimas TAIP
Medijos grotuvas TAIP
MHL tramite HDMI® (Mobile HD Link) NE
Užraktas nuo vaikų (Child Lock) TAIP
NTSC atkūrimas. TAIP

   VAIZDAS

Wide Color Gamut NE
HDR HDR10

   IMTUVINIS DERINTUVAS / TRANSLIAVIMAS

HEVC (H.265) Decoder TAIP
Imtuvo tipas HD DVB-T2/C/S2
UHD nuo palydovo TAIP
Dvigubas Imtuvinis Derintuvas NE
Elektroninis programų vadovas (EPG) TAIP
Automatinė paieška TAIP
Programų įrašymo apimtis (analoginė) 200
Programų įrašymo apimtis (skaitmeninė S/S2) 10000
Programų įrašymo apimtis (skaitmeninė T/T2/C) 800

   JUNGTYS

CI+ TAIP
HDMI™ 3x HDMI™ 2.0
USB 2x USB2.0
Komponentas (YPbPr) per VGA
Jungtinis vaizdas / garsas NE
Scart NE
Ethernet TAIP
Ausinių išvestis TAIP
Antenos įvestis TAIP
VGA (PC in - D-Sub15) TAIP

   IŠMANIOJO TELEVIZORIAUS FUNKCIJOS

HBBTV ver 2.0.2 TAIP
Audio-Video Sharing (AVS) TAIP
Smart Portal TAIP
Toshiba TV Smart Center TAIP
Svetainės naršyklė TAIP
Netflix TAIP
YouTube™ TAIP
Bluetooth TAIP
Ekrano dubliavimas TAIP

   MECHANINIS

Matmenys su pakuote (mm) 1369 x 165 x 874
Dimensioni senza la confezione (mm) 255 x 1238 x 745
Matmenys be stovo (mm) 91 x 1238 x 730
Bendras svoris (kg) 24
Grynas svoris (kg) 18,5
VESA (tvirtinama prie sienos) WxH 400 x 200

   GALIA / ENERGIJA

SDR Energy efficiency class A+
Energijos sąnaudos budėjimo režime 0,5W
SDR on mode energy consumption (kWh / 1000h) 86W
Darbinė įtampa. Dažnis 220-240 VAC 50Hz
Skaistis % 72%
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